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Solid Edge ST 3 - Draft

Gezeichnete Korper als technische Zeichnung darstellen 1

Der Programmteil ,,Draft”

Korper die im Programmteil ,,Part” (oder z. B. auch spater im Programmteil ,,Assembly”)
erstellt wurden, konnen Uber den Teil ,,Draft” des Zeichenprogramms Solid Edge in eine

technische Zeichnung umgewandelt werden. So ist es moglich, gezeichnete Inhalte als
komplette Werkzeichnung mit BemaRung und Schriftfeld auszudrucken.

Draft starten:

Moglichkeit 1: o

Offnen der Vorlage tiber das LT tew

Startfenster. Im Bereich , Erstellen” auf R, ortnen

,DIN-Zeichnung” klicken. & sveiner
g, soecnemumer

Moglichkeit 2: ) ervaen

Ist bereits eine andere Zeichnung

geoffnet, Gber S [—

»Anwendungsschaltflache” — ,Neu” - 7
DIN-Zeichnung®.

Zeichnen mit eigener Vorlage:
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Ty DIN-Teil

Yerwendet die Standardvorlage fir ein neues
Teildokument,

A

DIN-Blechteil

Verwendet die Standardvorlage fur ein neues
EBlechteildokument,

[EIL DIN-Baugruppe
WVerwendet die Standardvorlage fur ein neues
Baugruppendokument.

oy DIN-SchweiBkonstruktion

[El WVerwendet die Standardvorlage fir ein neues
SchweiBkonstruktionsdokument.

, oy DIN-Zeichnung
4& WYerwendet die Standardvorlage fir ein neues

Zeichnungsdokument,

Eigene Zeichnungsvorlagen kénnen in Solid Edge so abgespeichert werden, dass sie ebenfalls
Uber den Befehl ,,Neu“ aufgerufen werden kdnnen. In der Schule 6ffnen wir unsere

Zeichnungsvorlage aber {iber den Befehl ,Offnen”.

Beispiel fiir eine Zeichnungsvorlage:
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Einfiigen eines Kérpers als Dreitafelbild:

Das 3-Tafel-Bild eines gezeichneten Korpers wird (iber die Schaltflache El

e Home — Zeichnungsansichten — Ansichtsassistent Ansichisassistent
eingefligt. Nach dem Anklicken der Schaltflache erscheinen mehrere Fenster
mit unterschiedlichen Einstellungen:

Fenster 1:,,Modell wahlen“

In diesem Fenster muss zuerst festgelegt werden, welcher Kérper in die Draft-Datei
eingefligt werden soll. Es muss also die abgespeicherte Zeichnung des Kérpers ausgewahlt
werden.

Fenster 2: ,Zeichnungsansichts-Assistent 1 — Optionen zur Zeichnungsansicht”
Hier stehen verschiedene Optionen, die fiir die gewohnliche Erstellung einer Werkzeichnung
vorerst nicht von Bedeutung sind. Weiter mit Klick auf ,Weiter”.

Fenster 3: ,Zeichnungsansichts-Assistent 2 — Ausrichtung der Zeichnungsansicht”

In diesem Fenster wird die Ansicht des Korpers ausgewahlt, die als Vorderansicht verwendet
werden soll. Dazu wird die Schaltflache ,Benutzerdefiniert...” angeklickt. Im neu
erscheinenden Fenster kann Giber Anklicken der Richtungspfeile (x, y, z) und Eingabe einer
Gradzahl der Korper ausgerichtet werden. Ist die richtige Ansicht gewahlt: Klick auf

,SchlieRen”.
[ | v |

i Fenster 4: ,,Zeichnungsansichts-Assistent 3 — Layout der

‘ L D Zeichnungsansicht”

B Hier werden die fiir die Zeichnung notigen Ansichten festgelegt. Wir

[ ] wahlen zusatzlich zur bereits gewahlten Vorderansicht die Seitenansicht
'E % von links (rechte Tafel) und die Draufsicht (untere Tafel). AbschlielRen
mit ,Fertig stellen”.

|

AnschlieBend erscheint an unserem Mauszeiger ein Quadrat. Dieses wird nun auf dem
Vorlagenblatt abgelegt.
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